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Datenblatt ,,Notstromaggregate”

Datenblatt ,,Notstromaggregate"
(Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufillen)
Name, Vorname:
Anlagenanschrift StraRRe, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Name, Vorname:
Stralle, Hausnummer:
Anlagenbetreiber
PLZ, Ort:
Telefon, E-Mail:
Netzanschlusspunkt in der [ Niederspannung [ Mittelspannung
Energieart Diesel [ Gas [ Sonstiges
Betriebsweise Inselbetrieb bzw. ein moglicher Netzparallelbetrieb
Uberschreitet nicht die Dauer von 100 ms (zur Oja CInein
Synchronisierung)?
) . L nein
Dient der Netzparalelbetrieb . N .
. . [ ja-vorraussichtlich zeitfenster
ausschlieBlich dem monatlichen <ch
Probebetrieb des ZW:C en
Notstromaggregates? und
Verwendungszweck, wenn der [J Regelleisungsvorhaltung und —
Netzbetrieb Uber den Probebetrieb erbringung
des Notstromaggregates hinausgeht? | [J Sonstiges
Erzeugungseinheiten Hersteller Typ
Max. Wirkleistung Pemax kW max. Scheinleistung Sgmax kVA
Nennspannung (AC) U, \Y% Bemessungsstrom (AC) I, A
Kurzschlussstrom I’ kA Anlaufstrom |, A
Anzahl der baugleichen Einheiten ___ | Eigenbedarf kVA
LI Umrichter [ Asynchrongenerator | [ Synchrongenerator
Umrichter [ selbstgefuhrt; Pulsfequenz: kHZ O netzgefahrt, Pulszahl:
. ] Stro aR’ DIN EN 61000-3-2 bzw. - ) o
Oberschwingungen 312 rome gema o [ gemaR beigefiigter Anlage
Erzeugungsanlage max. Wirkleistung:  Pamax kw
max. Scheinleistung:  Samax kVA
Nettonennleistung kW (entspricht der max. Netzeinspeiseleistung), sofern
abweichend (z.B. durch Energiemanagementsystem) betragt die max.
Netzeinspeiseleistung kW.

Bemerkungen

Hinweis Die vom Notstromaggregat erzeugte und selbst verbrauchte Energie ist grundsatzlich EEG-
Umlagepflichtig. Dies ist im Messkonzept zu berlcksichtigen und mit Westnetz abzustimmen.
Unsere Datenschutzerkldrung finden Sie unter dem Link www.westnetz.de/datenschutz

Ort, Datum Unterschrift des Anlagenbetreibers
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