| WESTNETZ

D.11 Inbetriebsetzungsprotokoll fur die Anschlussanlage (Erzeuger)

D.11.1 Gilt fur den Anschluss einer Erzeugungsanlage im 10/20-kV-Netz ohne dynamische

Netzstutzung

Inbetriebsetzungsprotokoll fir die Anschlussanlage - MS

(vom Kunden auszufllen, bitte auch Vordruck D.8 ausfiillen !) ! WESTNETZ

Anlagenanschrift | Stationsname/Feld-Nr

Anschlussform ] An UW-Sammelschiene ] stich ] Einschleifung
Erzeugungsanlage

Anlagen-Zertifikat: (Nummer)

Technische Einrichtung/Steuergerat zum Netzsicherheitsmanagement vorhanden [lja [ nein

Blindstromeinspeisung/Statische Spannungshaltung

cos @ (P)-Kennlinie Ubererregt gemaf Anhang E.1 dieser TAB MS VNB ]
cos ¢ (P)-Kennlinie untererregt gemaf Anhang E.2 dieser TAB MS VNB ]
Q (U)-Kennlinie gemal Anhang E.3, E.4 oder E.5 dieser TAB MS VNB ]
Ubergeordneter Entkupplungsschutz in der Ubergabestation
Wirkung der Entkupplungseinrichtung auf [ ] NS-Schalter [] MS-Schalter
Vorhandene Schutzfunktionen: (EEifi‘:;fe”l‘I’\tf)ifrte(ifﬁ)") Einstellwert (Ist) wertrichtig ausgelost
[] Spannungssteigerungsschutz U>> | 1,15 Uc | 500 ms \% ms ]
[] Spannungssteigerungsschutz U> | 1,10 Uc | 1 min \% ms L]

In der Anschlusszusage gefordert [ nein ja LINS C1Ms
TF-Sperren

Eingebaut [lja | [nein |Prifprotokoll liegt vor | []ja [ nein

Die Station gilt im Sinne der zur Zeit giiltigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhitungsvorschrift BGV A3 als
abgeschlossene elektrische Betriebsstatte. Diese darf nur von Elektrofachkréaften oder elektrisch unterwiesenen
Personen betreten werden. Laien dirfen die Betriebsstétte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.

Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz* und den
Technischen Anschlussbedingungen des VNB errichtet. Im Rahmen der Ubergabe hat der Anlagenerrichter den
Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemaR BGV A3 § 3 und § 5 fiir betriebsbereit erklart.

Ort, Datum Anlagenbetreiber Anlagenerrichter
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